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DER TRANSISTOREMPFÄNGER 2800 B 


ist ein leichter, in einem Handtäschchen unterzubrin- 
gender Empfänger für Mittelwellen 


In einem eleganten, mit Kunstleder bezogenen und mit gelben Glanzflächen verzierten Gehäuse ist ein 10kreisiger Über- 
lagerungsempfänger eingebaut, der mit 9 Transistoren und einer Germaniumdiode bestückt ist. Zur Stromversorgung dienen 
zwei runde Taschenlampenbatterien, die eine Betriebsdauer von etwa 140 Stunden gewährleisten. Eine eingebaute Ferritan- 
tenne ergibt ausreichend laut starken Empfang und verringert durch ihre Richtwirkung Störungen durch benachbarte Sender. 
Zum Empfang sehr schwacher Stationen kann in üblicher Weise eine Aussenantenne angeschlossen werden. Für den Auf- 


bau des Geräts werden gedruckte Schaltungen verwendet. Eine kleine Glühlampe dient zur Überprüfen der verwendeten 
Batterien. 


Bestückung: Transistoren: 2X 
3x. 153NU70, 104N MO 
103NU70- spez. 


Diode: INN4D 3 
Lautsprecher: dynamisch 80 mm & 

Ausgangsleistung: 100.mW bei 10. % .Klirrfaktor 
Stromversorgung: 7,5. V (5° Elemente ‘vom Typ _»Bateria 


220<) oder 6 'V (4° Elemente vom Typ 
»Bateria 230«) 


Stromverbrauch: max. 40 mA 
Abmessungen: 215xX.140x70. mm 
Gewicht: 1,25 kg ohne Batterien 
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KO 1431 n — 5903 Gedruckt in der Tschechoslowakei 


